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Ultralehké bild stérkova hmota uréend k vypliovani spar, trhlin a otvor( ve sténdach a stropech, jakoz i k vyplnovani
spojovacich spar dvernich a okennich raml a podlahovych list. IdedIni pro tmeleni vnitfnich izola¢nich desek, stukovych list a
dekorativnich prvkd z tvrdého pénového plastu a polystyrenu. | po vytvrzeni zistava mirné pruzna a prizplsobuje se
prirozenym pohyblm podkladu.

e pro dokonalé spojovaci spary

e bily

o flexibilni

e |ze brousit a pretfit

e Lze pouZit v interiéru i venku s vrchnim natérem odolnym proti povétrnostnim vliviim.

Oblast pouziti
Flexibilni lehka vyplniova hmota uréend k vypliovani spar, trhlin a otvord ve sténdach a stropech, jakoz i pro spojovaci spary
dvernich a okennich rdmd a podlahovych list.

Priprava

Vhodny pro vSechny mineralni podklady (napf. beton, omitku a zdivo), jakoz i pro dfevo, polystyren, natéry disperznimi
barvami, lakované povrchy, omitky na bazi syntetickych pryskyfic a podobné podklady. Podklad musi byt Cisty, suchy, pevny
a bez prachu a mastnoty. Silné savé, piskujici a kfidové podklady je treba predem osetfit zakladnim natérem profimur
Tiefengrund LF.

Zpracovani

Pred pouzitim odfiznéte trysku nejméné o 1 cm. Naneste tmel profimur Leichtfiller do tloustky vrstvy maximainé 15 mm a
vyhladte jej. Po Uplném zaschnuti (v zavislosti na tloustce vrstvy a okolnich podminkéch cca 8 hodin) se lehky tmel profimur
velmi dobrie brousi. Pfi pouZiti ve venkovnim prostredi naneste po Uplném zaschnuti co nejdfive natér odolny proti
povétrnostnim vlivaim.

Ulozisté
Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou, chranénou pred détmi a uloZzenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.

Poznamky
Nepouzivejte pfi teplotach pod +5 °C. Naradi po pouziti ocistéte vodou.

Udaje tykajici se bezpe¢nosti naleznete v bezpe&nostnim listu. Aktuélni bezpeénostn listy jsou k dispozici na nasich
webovych strankdch www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdaveijte pouze zcela vyprazdnéné obaly. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat jako bézny komunaini
odpad nebo jako stavebni odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kédu odpadu EWC 08 04 10. Zabrafte vniknuti do
kanalizace, vodnich tok{ nebo do pldy.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkudenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak uréeny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. UZivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



