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Si lieto$anai gatava balta emulsijas krasa ir ideali piemérota atram remontam iekstelpas. Ta ir ideali piemérota traipu,
skrapéjumu un nelielu bojajumu mérktiecigai laboSanai. Krasu ir viegli uzklat, ta nodrosina drosu parklajumu un nodroSina
tiru, glitu izskatu 1sa laika.

e Nelieliem interjera kosmétiskajiem remontiem
e Ar uzklasanas birsti vieglai un tirai uzklasanai
e Augsta necaurredzamiba

e bez Skidinatajiem

Piemerosanas joma
Emulsijas krasa atrai traipu un skrap&jumu laboSanai. Viegli un tiri uzklaj tiesi no tibinas uz sienas vai griestiem.

Sagatavosana
Remonta vietam jabut tiram, sausam un bez atdalitajiem (taukiem, ziepju atliekam, putekliem). Nonemiet valéjos materialus,
tos noskrapéjot.

Apstrade

Pirms lietoSanas médeni labi sakratiet. Nonemiet skruvéjamo vacinu. Viegli piespiediet tubinu, lai iebuvéto otinu piepilditu ar
krasu. Krasu vienmérigi uzklajiet uz labojamas vietas. Ja nepiecieSams otrs parklajums, procesu var atkartot péc pirma
parklajuma izzGSanas. Kad krasa ir pilnigi nozavéjusies, krasoto virsmu var lietot ka parasti. Péc lietoSanas otu rupigi notiriet
ar Gdeni. ZGanas laiks: aptuveni 6-8 stundas normalos apstaklos (+20 °C, 65 % relativais mitrums, vidéji absorbéjosa
pamatne); nelabvéligos apstaklos zusanas laiks bus attiecigi ilgaks.

Paterins
Gludas virsmas/smalki apmetuma graudi - aptuveni 1m? viena tabina

Uzglabasana
Uzglabat trauku ciesi noslégtu vesa, bet neaizsalstosa vieta. Neatvérta un pareizi uzglabata veida deriguma termins ir
vismaz 36 ménesi no izgatavosanas datuma (skatit partijas etiketi).

Piezimes

Apstrades temperatira: +5 °C lidz +30 °C materialam, cirkuléjoSajam gaisam un substratam Neaizklajiet krasojamas
virsmas. Uzglabat bérniem nepieejama vieta. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju uzklasanas un zavésanas laika. Izvairities no
éSanas, dzerSanas un smékésanas krasas lietosanas laika. Saskares gadijuma ar acim vai adu nekavéjoties noskalot ar lielu
tdens daudzumu. Nepielaut krasas nokltsanu kanalizacija, tdenstecés vai augsné. Tuksas tvertnes nodot tikai otrreizéjai
parstradei.
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



