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\usbesserungsfarbe

250ml / Polozka ¢.101988 / EAN 4016215101988

Tato biela emulznd farba pripravena na pouZitie je idealna na rychle opravy v interiéri. Je idedlna na cielené opravy Skvrn,

Skrabancov a drobnych poskodeni. Farba sa lahko nandsa, spolahlivo kryje a za kratky ¢as zabezpeci Cisty a upraveny
vzhlad.

e Na drobné kozmetické opravy v interiéri

o S aplika¢nym Stetcom na jednoduché a Cisté nandsanie
e Vysoka nepriehladnost

e bez rozpustadiel

Oblast pouzitia
Emulzna farba na rychle odstranenie skvin a Skrabancov. Da sa l'ahko a ¢isto nandasat priamo z tuby na stenu alebo strop.

Priprava
Miesta opravy musia byt Cisté, suché a zbavené separacnych latok (mastnoty, zvyskov mydla, prachu). Uvolneny material
odstrante zoskrabanim.

Spracovanie

Pred pouzitim skimavku dobre pretrepte. Odstrante skrutkovaci uzaver. Lahkym tlakom na tubu naplite integrovany Stetec
farbou. Farbu rovnomerne naneste na opravovanu oblast. Ak je potrebna druhd vrstva, postup mozete zopakovat po
zaschnuti prvej vrstvy. Po Gplnom zaschnuti farby mozno natrety povrch pouzivat ako zvylajne. Po pouziti Stetec dokladne
ocistite vodou. Cas schnutia: priblizne 6-8 hodin za norméalnych podmienok (+20 °C, 65 % relativna vlhkost, mierne savy
podklad); v nepriaznivych podmienkach bude ¢as schnutia primerane dlhsi.

Spotreba
Hladké povrchy/jemné zrno omietky - cca 1m? na tubu

Ulozisko
Nadobu uchovavajte tesne uzavretd na chladnom, ale nezamrzajicom mieste. Ak je neotvoreny a spravne skladovany, jeho
trvanlivost je najmenej 36 mesiacov od datumu vyroby (pozri oznacenie Sarze).

Poznamky

Teplota spracovania: +5 °C az +30 °C pre materidl, cirkulujici vzduch a podklad Nezakryvajte lakované povrchy.
Uchovévajte mimo dosahu deti. Pocas aplikacie a schnutia zabezpecte dostato¢né vetranie. Pocas pouzivania farby nejedzte,
nepite a nefajcite. V pripade zasiahnutia oci alebo pokozky ihned oplachnite velkym mnozstvom vody. Nedovolte, aby sa
farba dostala do kanalizécie, vodnych tokov alebo pdédy. Prazdne obaly odovzdajte len na recyklaciu.

Stav: 06.11.2026 Strana 1/1
Baufan Bauchemie Leipzig GmbH m Ludwig-Hupfeld-StraBe 19 m 04178 Lipsko m Telefén +49 (0)341 44655-0 m E-mail info@baufan.de m www.baufan.com

Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Gcel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



