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Vnutornd farba odolna voci umyvaniu na baze bieleho hydratovaného vdpna pre obyvacie a spalne, kuchyne, kipelne a
technické miestnosti. P6sobi regulujico a vyrovnavajlico na vihkost a vnitorné prostredie.

idedlne pre vSetky obytné a UZitkové priestory

Vysoko priepustné pre vodnu paru

neobsahuje konzervacné latky, rozplstadla ani zmakcovadla
vel'mi priedusny

pre vnatorné priestory

Odolnost proti oteru za mokra - trieda R 3

Kontrastny pomer triedy Hio-2 pri vytaznosti 6 m?/|

Oblast pouzitia
Biela vapenna farba pripravena na pouzitie pre cely obyvaci priestor a spalne, pre kuchynu, kipeliu a technické miestnosti.

Priprava

Vhodny na minerélne podklady (ako vapenné a cementové omietky a podobne) aj na natreté povrchy. Podklad musi byt
pevny, suchy, nosny, odolny voci zasadam a bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujlce a kriedujice podklady, ako aj
brisené povrchy je potrebné najskor osetrit silikdtovym fixa¢nym prostriedkom.

Spracovanie

Vapenn farbu profimur pred pouzitim dékladne premieSajte a nanasajte Stetcom, kefou, val¢ekom alebo vhodnym
striekacim zariadenim. Pri jednorazovom natere nandsajte nezriedend. Pri dvojndsobnom natere je mozné zakladny nater
zriedit maximalne 5 % vody. Doba schnutia minimalne 8 hodin (v zavislosti od podmienok okolia).

Odporucanie pre striekanie systémom Airless:
Pred nanasanim striekacim zariadenim zriedte s maximalne 10 % vody a prefiltrujte bez tlaku (rozmer sitka 0,5 mm).
Tryska: 519 - 527, tlak striekania: 120 - 170 bar

Spotreba
cca 150 ml/m? na jednu vrstvu - v zavislosti od podkladu a sp6sobu nanasania. Presnu spotrebu zistite skiSobnym
nanesenim na dany povrch.

Ulozisko
Nadobu udrziavajte tesne uzavretl, zabezpecenu pred detmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajlicom mieste.

Poznamky

Povrchy, ktoré sa nemaju natierat (napr. sklo, drevo a podobne), chrante pred striekajucou tekutinou a rozprasovanou
hmlou. Neaplikujte pri teplote objektu a miestnosti nizSej ako +5 °C. Nastroje ihned' po pouziti umyte vodou.

Na recyklaciu odovzdavajte iba Uplne vyprazdnené obaly. Zaschnuté zvysky materidlu mozno likvidovat ako bezny domovy
odpad alebo ako stavebny odpad. Tekuté zvysky likvidujte podla kédu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte ich vniknut do
kanalizacie, vodnych tokov alebo pody.
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Gcel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



